
 

 

Ihr Nutzen:  
·  Zeit- und kosten sparende Montage 
·  Zufriedene Kunden 
·  Finanzielle Vorteile 

Die Vorteile auf einen Blick  

·  Keine Zirkulationsleitung 

·  50 % weniger Wärmeverluste                      
im Vergleich zu gleichartiger                    
klassischer Zirkulation 

·  Zirkulation durch Wasserzähler                                  
�  Problemlöser im MFH durch 
nachträgliche Verlängerung der  
bestehenden Zirkulation           

·  Problemlöser in vielen Altbauten  

·  Einfache und schnelle Montage 

·  Preisgünstige Lösung 

·  Legionellenschutz                       
durch ständigen Wasser-
austausch erstmals auch              
in Kaltwasserleitungen 

·  Frostschutz                                       
In Warm- und Kaltwasserleitungen                    

Nähere Informationen finden Sie unter: 

       www.miller-energiesparsysteme.de  
     

Patentierte Lösung für  
sofort warmes Wasser  
an der Entnahmestelle  

Energiesparsystem mit durchschlagendem Erfolg:  
 
1. Platz Stuttgarter Umweltpreis 

1. Preis ZDF-Sendung „WISO“ 

2. Preis MDR-Sendung „Einfach genial“ 

 

Frierst Du noch . . .  
   . . . oder duschst Du schon? 
 

Die NEUE ZIRKULATION  

50 % Energieeinsparung 
  gegenüber klassischer Zirkulation 

Einfach nachrüstbar  
  keine weiteren Leitungen notwendig 

Problemlöser in Altanlagen 
  Defekte Begleitheizung, keine Drittleitung  

Die Produkte  mit Preisen auf e inen Blick  

MILLER 
ENERGIESPARSYSTEME 

PARTNER FÜR ZUFRIEDENE KUNDEN  

Zirkulationsregler für Schwerkraft-  
oder Zwangsumwälzung mittels Pumpe 
Inklusive Universaleinbauzubehör 
(2 T-Stücke m. ÜW-Mutter, Flexschlauch) 

ZR-S RD 
oder 
ZR-P RD 

199,50 €     + Mwst  237,40 € 

ab 2 Stück 

179,50 €     + Mwst  213,60 € 

 

 

Komplett-Set für Zirkulation mit  
Umwälzpumpe incl. 1 Stück ZR-P RD 
3-9 W Pumpenleistung regelbar oder 
4-27 W Pumpenleistung (max. 300 mbar  
Schnelles Leitungsbefüllen bei Funktaster) 

ZR-ZPE ECO 

oder 

ZR-ZPE ECO3 
 

374,00 €     + Mwst  445,06 € 

oder  

402,10 €     + Mwst  478,50 € 

Artikel                              Beschreibung                                                Preis e für Endverbraucher 

Komplettes Funksystem bestehend aus 
1 Funksender + 1 Empfängerschalt- 
steckdose incl. Timer für Abschaltung 

Beliebig viele weitere Sender möglich 

FS20 S4A 
+ FS20 ST 
weitere 
FS20 S4A 
 

53,63 €       + Mwst    63,82 € 

pro weiterem Sender  
24,94 €       + Mwst    29,68 € 

 
 



 

 

Die NEUE ZIRKULATION im Überblick  
 

 

 

 Funktionsweise  der NEUEN ZIRKULATION  

Durch den unterhalb des letzten Waschbeckens ange-
brachten Zirkulationsregler wird das sich abkühlende 
Wasser über die Kaltwasserleitung zum Warmwasser-
speicher zurückgeschickt und dort wieder erwärmt.  

Diese ständige, äußerst langsame Zirkulation (typisch 
4Liter pro Std.) ist der Garant für sofort warmes Wasser.  

Nach Öffnen des Wasserhahns fließt aus der Warm-
wasserleitung immer heißeres Wasser nach, während 
aus der Kaltwasserleitung immer kälteres Wasser nach-
strömt, so dass die Wasserentnahmetemperatur weiter-
hin konstant handwarm bleibt bis schließlich heißes 
Wasser gemischt mit kaltem Wasser ebenfalls eine 
handwarme Entnahmetemperatur ergibt.  

An der Abzweigung zur Dusche liefert das System be-
reits zu Beginn angenehmes 40° warmes Wasser und in  
der Strangmitte (häufig Küche) steht nahezu sofort hei-
ßes bzw. kaltes Wasser zur Verfügung. 

Zeitsteuerung  mittels Uhr oder Taster  

Zeitweises Aktivieren der Zirkulation erfolgt bei Schwer-
kraftzirkulation durch den Zirkulationsregler selbst (Prin-
zip des  thermischen Stellers), wobei die Wiederein-
schaltdauer ca. 20 Minuten beträgt. Voraussetzung zum 
Wiederaufbau der Schwerkraftzirkulation ist ein stehen-
der WW-Speicher mit Zulauf unten und Ausgang oben.  

Bei Zwangsumwälzung kann durch Einschalten der 
Pumpe (Nur 3 Watt Pumpenleistung) mittels handels-
üblicher Zeitschaltuhr die Zirkulation aktiviert werden.  

Mittels Funktaster kann das Befüllen der WW-Leitung im 
jeweiligen Bedarfsfall erfolgen (sog. Tasterlösung). Eine 
im Funkschalter integrierte Ausschaltverzögerung stoppt 
die Pumpe automatisch z.B. nach 3 Minuten wieder.  

 

  
Funktimer mit   
manuellem  
Ein- Ausschalter 
 

Funktaster 

Funkschalter mit 
zeitverzögertem 

Abschalten 

 

Zirkulations-
regler als 
thermischer 
Steller 

 
Wochen- 

zeitschaltuhr 
 

MILLER 
ENERGIESPARSYSTEME 

PARTNER FÜR ZUFRIEDENE KUNDEN  

 

Unsere  NEUE  

ZIRKULATION = Ihr Vorteil 

und zufriedene Kunden 

 

 

  

 
  

Bauen Sie auf eine starke Zusammena rbeit  
mit hohen Erfolgsquoten  
 
 

                     
     

 

Energieeffizient  

nur 3 Watt              
3-9 W regelbar 

 

oder  

4-27 W regelbar 
bis 300  mbar      

für Tasterlösung 

 

Nähere Informationen zu vielfältigen Lösungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern finden Sie unter  www.miller-energiesparsysteme.de   

Miller Energiesparsysteme, Schwalbenstr. 32,  71263 Weil der Stadt  Tel. 0 70 33 / 39 19 85  Fax 0 70 33 / 39 19  86 

 

Ihr Ansprechpartner 

Zirkulationsantrieb mittels Schwerkraft oder Pumpe  

Die Zirkulationsumwälzung erfolgt durch Schwerkraftan-
trieb oder mittels einer Zirkulationspumpe, welche in die 
Kaltwasserleitung zum Speicher eingefügt wird.  

Durch Verwendung einer hocheffizienten Pumpe mit 3 
Watt Leistung werden bis zu 90 % Strom eingespart. 
Eine leistungsstärkere Pumpe (ECO3) erreicht bei 27 W 
einen statischen Druck von 300 mbar und ermöglicht ein 
schnelles Befüllen der WW-Leitungen bei Tasterlösung.   


